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Compuerta Radial 6.0 m x 4.0 m – Proyecto 
Presa Derivadora de Villarpando

COMPUERTAS HIDRAULICAS 

Hecho en la República Dominicana 

Características

Número de compuertas 1

Ancho de pasaje de agua 6.00 m

Altura de la compuerta 4.00 m

Descripción del trabajo:
Ingeniería de Detalle, Fabricación, Pintura, 
Montaje y Puesta en Marcha.



Compuerta Ataguía 6.0 m x 4.0 m -
Proyecto Presa Derivadora de 

Villarpando 

Características

Número de compuertas (6 Paneles) 1

Ancho de pasaje libre 6.00 m

Altura de pasaje libre 4.00 m

Posición del sello Aguas abajo

Descripción del trabajo:
Ingeniería de Detalle, Fabricación, Pintura, 
Montaje y Puesta en marcha.

COMPUERTAS HIDRAULICAS

Hecho en la República Dominicana 



Compuertas Ataguía 15.0 m x 10.0 m –
Contra-embalse de Las Barias

Características

Número de compuertas 1

Cantidad de paneles 4

Ancho de pasaje libre 15.00 m

Altura de pasaje libre 10.00 m

Descripción del trabajo:
Ingeniería de Detalle, Fabricación, Pintura, 
Montaje y Puesta en Marcha.

COMPUERTAS HIDRAULICAS 

Hecho en la República Dominicana 



Compuerta Radial 15.0 m x 10.6 m –
Contra-embalse Las Barias  

Características

Número de compuertas 1

Ancho de pasaje libre 15.00 m

Altura de pasaje libre 10.60 m

Descripción del trabajo:
Ingeniería de Detalle, Fabricación, Pintura, 
Montaje y Puesta en marcha.

COMPUERTAS HIDRAULICAS 

Hecho en la República Dominicana 



Compuerta Ataguía Especial Flotante –
Presa de Peligré – Haití – Alstom Francia 

Características

Número de compuertas 1

Ancho de pasaje libre m

Altura de pasaje libre m

Posición del sello Aguas arriba

Peso del suministro ton

Descripción del Trabajo:
Diseño, Fabricación, Montaje, Pintura, y Puesta en
Marcha.

COMPUERTAS HIDRAULICAS

Hecho en la República Dominicana 



Compuerta Deslizante 3.0 m x 3.8 m -
Proyecto de Presa De Sabana Yegua 

Características

Número de compuertas 2

Ancho de pasaje libre 3.00 m

Altura de pasaje libre 3.80 m

Cota del umbral inferior
El. 329.00 

m.s.n.m.

NAMM
El. 411.34 

m.s.n.m.

Posición del sello Aguas abajo

Descripción del trabajo:
Rehabilitación e Ingeniería para reforzar estructura 
y sistema de deslizamiento y sellado para nueva 
condición de carga.

COMPUERTAS HIDRAULICAS 

Hecho en la República Dominicana 



Compuerta Ataguía 6.0 m x 12.0 m – Presa de Sabana Yegua 

COMPUERTAS HIDRAULICAS 

Hecho en la República Dominicana 

Características

Número de compuertas 1

Cantidad de paneles 12

Ancho de pasaje de agua 6.00 m

Altura de la compuerta (12 paneles) 12.00 m

Posición de los sellos Aguas abajo

Nivel de la solera
El. 334.52 

m.s.n.m.

NAMO
El. 349.52 

m.s.n.m.

Descripción del trabajo:
Ingeniería de Detalle, Fabricación, Montaje, Pintura 
y Puesta en Marcha.



Compuerta Vagón del Túnel de Desvió –
Presa de Montegrande

Características

Número de compuertas 1

Juegos de piezas fijas 4

Ancho de pasaje libre 3.40 m

Altura de pasaje libre 8.40 m

Cota del umbral
El. 155.00 

m.s.n.m.

Carga de diseño 18.00 m.c.a.

Posición del sello Aguas arriba

Peso del suministro 35.10 ton

COMPUERTAS HIDRAULICAS

Hecho en la República Dominicana 



Compuertas Deslizantes del Túnel de Desvió –
Presa de Montegrande

Características

Número de compuertas 4

Juegos de piezas fijas 4

Ancho de pasaje libre 3.40 m

Altura de pasaje libre 8.40 m

Cota del umbral
El. 155.00 

m.s.n.m.

Nivel máximo cierre contra flujo
El. 160.40 

m.s.n.m.

Carga de diseño 32.50 m.c.a.

Posición del sello Aguas arriba

Peso del suministro 58.48 ton

COMPUERTAS HIDRAULICAS

Hecho en la República Dominicana 



Compuerta Deslizante Compuerta Vagón

COMPUERTAS HIDRAULICAS

Hecho en la República Dominicana 



Compuerta Vagón Compuerta Deslizante Compuertas del Desvío

COMPUERTAS HIDRAULICAS 

Hecho en la República Dominicana 



Compuerta Vagón del Muro de Desague de 
Fondo – Presa de Montegrande

COMPUERTAS HIDRAULICAS 

Características

Número de compuertas 1

Juegos de piezas fijas 2

Ancho de pasaje libre 6.00 m

Altura de pasaje libre 6.00 m

Elevación de la solera
El. 164.00 

m.s.n.m.

NAMO
El. 197.00 

m.s.n.m.

NAMM
El. 206.00 

m.s.n.m.

Peso del suministro 68.21 ton

Hecho en la República Dominicana 



Compuerta Vagon (Proceso de Fabricación) Compuerta Vagón - Fabrica

COMPUERTAS HIDRAULICAS

Hecho en la República Dominicana 



Compuertas Radiales del Muro de Desague de Fondo –

Presa de Montegrande -

COMPUERTAS  HIDRAULICAS 

Características

Número de compuertas 2

Cantidad de centrales hidráulicas 1 (dupla)

Ancho de pasaje de agua 6.00 m

Altura de la compuerta 4.70 m

Radio externo del tablero 7.00 m

Cota de la solera
El. 161.29 

m.s.n.m.

NAMO
El. 197.00 

m.s.n.m.

NAMM
El. 206.00 

m.s.n.m.

Peso del suministro 84.24 ton

Hecho en la República Dominicana 



Compuerta Vagón del Muro Descargador de Fondo –

Presa de Montegrande -

Características

Número de compuertas 1

Juegos de piezas fijas 1

Ancho de pasaje libre 2.30 m

Altura de pasaje libre 3.50 m

Nivel de la solera
El. 170.00 

m.s.n.m.

NAMO
El. 197.00 

m.s.n.m.

NAMM
El. 206.00 

m.s.n.m.

Peso del suministro 13.62 ton

COMPUERTAS HIDRAULICAS

Hecho en la República Dominicana 



Compuerta Ataguía del Muro de Vertedero de Servicio 

Presa de Montegrande -

COMPUERTAS HIDRAULICAS

Características

Número de compuertas 1

Cantidad de paneles 6

Juegos de piezas fijas 4

Ancho de pasaje de agua 13.00 m

Altura de la compuerta (6 paneles) 17.60 m

Nivel de la solera
El. 187.00 

m.s.n.m.

NAMO
El. 197.00 

m.s.n.m.

NAMM
El. 206.00 

m.s.n.m.

Peso del suministro 173.46 ton

Hecho en la República Dominicana 



Compuerta Ataguía con Sistema de Viga Pescadora,  
Accesorios y Piezas Fijas - Fábrica

Compuerta Ataguía – Obra
Dimensiones : 17.60 metro X 13 metro
– Peso 173.46 ton
Conjunto de Seis(6) Paneles

COMPUERTAS HIDRAULICAS

Hecho en la República Dominicana 



Compuertas Radiales del Muro de Vertedero de Servicio 

Presa de Montegrande 

COMPUERTAS HIDRAULICAS

Características

Número de compuertas 4

Cantidad de centrales hidráulicas 2 (dupla)

Ancho de pasaje de agua 13.00 m

Altura de la compuerta 17.77 m

Radio externo del tablero 20.195 m

Cota de la solera
El. 186.23 

m.s.n.m.

NAMO
El. 197.00 

m.s.n.m.

NAMM
El. 206.00 

m.s.n.m.

Peso del suministro 520.38 ton

Hecho en la República Dominicana 



Cuatro (4) Conjuntos de Compuertas Radiales 
Dimensiones : 17.77 metro X 13 metro – Peso 130ton c/u

COMPUERTAS HIDRAULICAS

Hecho en la República Dominicana 



Compuerta Radial
Piezas de Fijas de  

Primer estado & 
Soportes de muñones

Compuerta Radial - Brazos  

Compuerta Radial
Cojinetes

COMPUERTAS  HIDRAULICAS

Hecho en la República Dominicana 



Piezas Fijas + Viga Pescadoras para 
Compuertas Ataguias

Hecho en la República Dominicana 

Vigas Pescadoras para 
Compuertas Ataguia



Tubería Forzada

Características

Longitud tramo 1 180.0 m

Diámetro tramo 1 3.00 m

Diámetro entrada bifurcación 1 3.00 m

Diámetro salida bifurcación 1 3.00 m

Longitud tramo 2 40.00 m

Diámetro tramo 2 3.00 m

Diámetro entrada bifurcación 1 3.00 m

Diámetro salida bifurcación 1 2.00 m

Longitud tramo 3 17.50 m

Diámetro tramo 3 2.00 m

Peso del suministro 232.30 ton

CONDUCTOS FORZADOS

Hecho en la República Dominicana 



Conducto Forzado Conducto Forzado

CONDUCTOS FORZADOS

Hecho en la República Dominicana 



Conducto Forzado Conducto Forzado

CONDUCTOS FORZADOS

Hecho en la República Dominicana 



Conducto Forzado DN 1700

Características

Longitud 19.26 m

Diámetro nominal 1.70 m

Peso del suministro 11.03 ton

Descripción del trabajo:
Ingeniería de Detalle, Fabricación, Pintura, 
Montaje.

CONDUCTOS FORZADOS

Hecho en la República Dominicana 



Conducto Forzado + Bifurcación – Presa de 
Monción

Características

Diámetro nominal m

Longitud m

Descripción del trabajo:
Ingeniería de Detalle, Fabricación, Pintura y 
Montaje, Pruebas y Puesta en Marcha.

CONDUCTO FORZADO + BIFURCACION :

Hecho en la República Dominicana 



Tuberías + Bridas – Proyecto de Planta de 
Generación a Carbón 2 x 350 MW

Características

Diámetro 2.36 m

Longitud total 40.7 m

Peso aproximado del suministro 40.36 ton

Descripción del trabajo:
Suministro y prefabricación de estructura para 
sistema de tubería transportadora en ASTM A36, 
Incluyendo tornillos, varillas y tuercas. 

TUBERÍAS, BRIDAS, CONTRABRIDAS, TAPA CIEGA

Hecho en la República Dominicana 



Tuberías de Acero Carbono – Proyecto de 
Ampliación del Puerto de Caucedo DP 

World

Características

Diámetro nominal - Conjunto 1 50”

Longitud total - Conjunto 1 24 m

Diámetro nominal - Conjunto 2 42”

Longitud total - Conjunto 2 120 m

Diámetro nominal - Conjunto 3 24”

Longitud total - Conjunto 3 72 m

Descripción del trabajo:
Fabricación, Pintura, Transporte, Pintura, Montaje 
en Sitio de Obra.

TUBERÍAS

Hecho en la República Dominicana 



Fabricación, Sandblasting, Pintura, Embalaje y 
transporte de Soportes

Características

Cantidad de equipos Varios

Peso del suministro 36.5 ton

Descripción del trabajo:
Diseno, Fabricación, Pintura y Montaje

FABRICACIÓN DE SOPORTES

Hecho en la República Dominicana 



Blindaje Metálico de Muro de Desague de Fondo

Presa de Montegrande  

BLINDAJES METÁLICOS

Características

Área revestida total 2,281.57 m2

Espesor de la chapa 25 mm

Peso del suministros 658.15 ton

Hecho en la República Dominicana 



Fabricacion y Montaje del Blindaje en Sitio de Obra – Presa de Montegrande 

BLINDAJES METÁLICOS

Hecho en la República Dominicana 



Montaje de Blindaje Metalico + Linea de Aduccion en Muro de Desague de 
Fondo – Presa de Montegrande - 950 toneladas

BLINDAJES METÁLICOS

Hecho en la República Dominicana 



3 Conjuntos de Encofrados Metálicos con Sistemas Hidráulicos con sistema de Rieles para hormigonado de 2 Túneles del 
Desvío del Rio  - ( 9 Mts. Diámetro x 6 Mts. de Largo) – Presa de Montegrande – Rep. Dom. – Ingeniería, Fabricación, Pre-
Montaje en Fabrica y Montaje en Sitio de Obra 

Encofrados Metálicos a la Medida para túneles
de Presas, Carreteras, Línea de Metros, Otros ) 

Hecho en la República Dominicana 



Válvula Mariposa DN 1700

VÁLVULAS

Hecho en la República Dominicana 

Características

Cantidad de válvulas 1

Diámetro nominal 1.70 m

Accionamiento Hidráulico

Elevación de la línea de centro
El. 324.62

m.s.n.m.

NAMM
El. 411.34 

m.s.n.m.

Descripción del trabajo:
Rehabilitación e Ingeniería de verificación 
estructural para nueva condición de carga



Válvula Dispersora DN 1700

VÁLVULAS

Hecho en la República Dominicana 

Características

Cantidad de válvulas 1

Diámetro nominal 1.70 m

Accionamiento Hidráulico

Elevación de la línea de centro
El. 331.81 

m.s.n.m.

NAMM
El. 411.34 

m.s.n.m.

Descripción del trabajo:
Rehabilitación y reingeniería del sistema de 
sellado.



VÁLVULAS

Hecho en la República Dominicana 

Válvula Mariposa DN 1800

Características

Cantidad de válvulas 1

Diámetro nominal 1.80 m

Accionamiento Manual

Presión de diseño 2.5 bar

Peso del suministro 5.31 ton

Descripción del trabajo:
Ingeniería de detalle, fabricación, montaje y 
puesta en marcha.



VÁLVULAS

Hecho en la República Dominicana 

Válvula Mariposa DN 1350

Características

Cantidad de válvulas 1

Diámetro nominal 1.35 m

Accionamiento Manual

Presión de diseño 2.5 bar

Peso del suministro 2.49 ton

Descripción del trabajo:
Ingeniería de Detalle, Fabricación, Pintura, 
Montaje y Puesta en marcha.



VÁLVULAS

Hecho en la República Dominicana 

Válvula Mariposa DN 1600

Características

Cantidad de válvulas 3

Diámetro nominal 1.60 m

Accionamiento Manual

Presión de diseño 2.5 bar

Peso del suministro 3.06 ton

Descripción del trabajo:
Ingeniería de Detalle, Fabricación, Pintura, 
Montaje y Puesta en Marcha.



VÁLVULAS

Hecho en la República Dominicana 

Válvula Mariposa DN 1100

Características

Cantidad de válvulas 2

Diámetro nominal 1.10 m

Accionamiento Hidráulico

Presión de diseño 2.5 bar

Peso del suministro 1.87 ton

Descripción del trabajo:
Ingeniería de Detalle, Fabricación, Montaje y 
Puesta en marcha.



Válvulas Mariposa

Características

Cantidad de válvulas 2

Diámetro nominal 2.00 m

Accionamiento Hidráulico

Elevación de la línea de centro
El. 157.00 

m.s.n.m.

NAMO
El. 187.50 

m.s.n.m.

NAMM
El. 206.00 

m.s.n.m.

Peso del suministro 13.00 ton

VÁLVULAS

Hecho en la República Dominicana 



Válvulas Dispersoras

Características

Cantidad de válvulas 2

Diámetro nominal 1.10 m

Accionamiento Hidráulico

Elevación de la línea de centro
El. 157.00 

m.s.n.m.

NAMO
El. 187.50 

m.s.n.m.

NAMM
El. 206.00 

m.s.n.m.

Peso del suministro 6.00 ton

VÁLVULAS

Hecho en la República Dominicana 



Vista de 3D de Muro de Vertedero de Servicio + Muro de Desague de Fondo con sus Compuertas Radiales, Ataguias,  Compuerta Vagon, 
Linea de Aduccion de Agua hasta Caseta de Valvulas Mariposas y Dispersoras – Presa de Montegrande

Vista de 3D de Muro de Vertedero de Servicio
+ Muro de Desague de Fondo

Hecho en la República Dominicana 



Chimenea de Equilibrio y Tanque metálico

Características, 

Diámetro Tramo 1 Chimenea de 
Equilibrio

3.50 m

Diámetro tramo 2 Chimenea de 
Equilibrio

8.00 m

Longitud Chimenea de Equilibrio 80.00 m

Diámetro de Tanque 15.00 m

Altura de Tanque 20.00 m

Descripción del trabajo:
Ingeniería de Detalle, Fabricación, Pintura 
Transporte, y Montaje.

CHIMENEAS DE EQUILIBRIO CON SU TANQUE 
METALICO EXTERIOR

Hecho en la República Dominicana 



Tanque Metálico y líneas de Cruces de 
Tuberías en Acero

Características

Capacidad de 
almacenamiento

5000 
m3

Descripción del trabajo:
Ingeniería de Detalle, 
Fabricación, Pintura, 
Montaje y Puesta en 
Marcha.

TANQUES METALICO Y TUBERIAS DE AGUA 
POTABLE

Hecho en la República Dominicana 



Tapón para Pruebas De Turbinas 

Características

Diámetro XXX mm

Peso del suministro ton

Descripción del Trabajo:
Transporte via terrestre ( Ida y Vuelta) desde Haiti 
– Central Peligree al Taller de SERVINCA en Rep. 
Dom, Recuperacion, San Blasting, Pintura, 
Embalajes especiales y Entrega en Sitio de obra.

ACCESORIOS DE TURBINA

Hecho en la República Dominicana 



Caja Espiral y Pre-Distribuidor

Características

Unidades 2

Potencia nominal de la turbina 383 kW

Caudal nominal 3.21 m3

Carga nominal 13.50 m.c.a.

Peso del suministro 1.50 ton

Descripción del trabajo:
Ingeniería de Detalle, Fabricación, Montaje y 
Puesta en Marcha

CAJA ESPIRAL

Hecho en la República Dominicana 



Máquina Basculante (Tilting Machine)

Características

Cantidad de equipos 1

Capacidad de levantamiento 100 ton

Peso del suministro 45.00 ton

Descripción del trabajo:
Diseño, Fabricación, Pintura, Montaje y 
Acompañamiento de la Puesta en Marcha.

ÉQUIPOS PARA MINERÍA

Hecho en la República Dominicana 



Ingeniería y Fabricación de estructuras metálicas a la medida para 
edificaciones metálicas 

Características

Cantidad de equipos Varios

Descripción del trabajo:
Ingeniería y Fabricación de Estructuras metálicas a 
la medida para edificaciones metálicas o Concreto 
(edificio de BESAS, Otros). 

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS

Hecho en la República Dominicana 



SAND BLASTING Y PINTURA INDUSTRIAL

Hecho en la República Dominicana 


